
Prekės aprašymasPrekės kodas Kaina/vnt.

Kolektorius vandentiekiui Dn20 2 žiedų ¾" (18) su uždarymo ventiliais, 50mm

Kolektorius vandentiekiui Dn20 3 žiedų ¾" (18) su uždarymo ventiliais, 50mm 

Kolektorius vandentiekiui Dn20 4 žiedų ¾" (18) su uždarymo ventiliais, 50mm 

Kolektorius vandentiekiui Dn20 2 žiedų ½" (16) su uždarymo ventiliais, 36mm 

Kolektorius vandentiekiui Dn20 3 žiedų ½" (16) su uždarymo ventiliais, 36mm 

Kolektorius vandentiekiui Dn20 4 žiedų ½" (16) su uždarymo ventiliais, 36mm 

Kolektorius vandentiekiui Dn20 5 žiedų ½" (16) su uždarymo ventiliais, 36mm 

Kolektorius vandentiekiui Dn20 6 žiedų ½" (16) su uždarymo ventiliais, 36 mm 

Laikiklis vandentiekio kolektoriui ¾" (2 vnt)

Termostatinis cirkuliacinio kontūro vožtuvas Dn15,52°C

Termostatinis cirkuliacinio kontūro vožtuvas Dn20,52°C

Termostatinis pamaišymo vožtuvas Dn20, 38-50°C, 25l/min (su atb.vožt.), mix šone

Termostatinis pamaišymo vožtuvas Dn20, 38-50°C, 42l/min (su atb.vožt.)

Ventilis termostatinis trieigis TVM-W Dn20, Kvs 2.1, Tribos 35 ... 70 °C

Ventilis termostatinis trieigis TVM-W Dn25, Kvs 3.3, Tribos 35 ... 70 °C

Slėgio reduktorius Dn20 su manometru, nuo 0°C iki 40°C, darbinis slėgis iki 16 bar

Slėgio reduktorius Dn25 su manometru, nuo 0°C iki 40°C, darbinis slėgis iki 16 bar

Slėgio reduktorius Dn32 su manometru, nuo 0°C iki 40°C, darbinis slėgis iki 16 bar

Slėgio reduktorius Dn40 su manometru, nuo 0°C iki 40°C, darbinis slėgis iki 16 bar

Slėgio reduktorius Dn50 su manometru, nuo 0°C iki 40°C, darbinis slėgis iki 16 bar

Slėgio reduktorius Dn20 su manometru, nuo 0°C iki 70°C, darbinis slėgis iki 16 bar

Slėgio reduktorius Dn25 su manometru, nuo 0°C iki 70°C, darbinis slėgis iki 16 bar

Atbulinio srauto prevencijos vožtuvas Dn15, iki 65°C, darbinis slėgis iki 10 bar Protection: BA

Atbulinio srauto prevencijos vožtuvas Dn20, iki 65°C, darbinis slėgis iki 10 bar Protection: BA

Atbulinio srauto prevencijos vožtuvas Dn25, iki 65°C, darbinis slėgis iki 10 bar Protection: BA

Atbulinio srauto prevencijos vožtuvas Dn32, iki 65°C, darbinis slėgis iki 10 bar Protection: BA

Atbulinio srauto prevencijos vožtuvas Dn40, iki 65°C, darbinis slėgis iki 10 bar Protection: BA

Atbulinio srauto prevencijos vožtuvas Dn50, iki 65°C,darbinis slėgis iki 10 bar Protection: BA

KPI35 slėgio rėlė, nustatymo ribos 0.2-8 bar, reguliuojamas dif. 0.5-2.0  jungtis G1/4"A, IP30

KPI36 slėgio rėlė, nustatymo ribos 4-12 bar, reguliuojamas dif. 0.5-1.6  jungtis G1/4"A, IP30
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80 * visos kainos nurodytos eurais be PVM, galioja nuo 2021 m. gegužės 1 d.

Vandentiekio sistemos įrenginiai (termobalansiniai, pamaišymo, redukciniai)


