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WILO

Siurbliai cirkuliaciniai Sildymui ir vandentiekiui
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GRUNDFOS

Cirkuliaciniai Wilo siurbliai su integruotu
galios valdymu “YONOS PICO”

Prekeés

Apibrézimas LEInEY

kodas kompl.
4164017 | 25/1-4 korp. ligis - 130 mm | 171,00
4164018 | 25/1-6 korp. llgis - 130 mm | 196,00
4179660 | 25/1-8 korp. ligis - 130 mm | 278,00
4164021 | 25/1-4 korp. ligis - 180 mm | 171,00
4164022 | 25/1-6 korp. ligis - 180 mm | 196,00
4164019 | 25/1-8 korp. ligis - 180 mm | 278,00
4164023 | 30/1-4 korp. ligis - 180 mm | 196,00
4164024 | 30/1-6 korp. ligis - 180 mm | 227,00
4164020 | 30/1-8 korp. ligis - 180 mm | 333,00

Siurbliai skirti visoms Sildymo sistemoms, oro
kondicionavimo ir pramoniniams cirkuliaciniams jrenginiams;
Temperatiiros diapazonas, naudojant SVOK sistemose, kai
aplinkos temperatdra maks. +40%°C nuo -10°C +95°C;
Maksimalus darbinis slégis: 6 bar;

“A” energijos klasé;

Minimali vartojamoiji galia vos 4 vatai;

Garantija - 5 metai;

Komplektas: siurblys, jungtys su tarpinémis ir instrukcija.

Ketiniai siurbliy antgaliai su vidiniu sriegiu

e Apibrézimas Kaina/
. 0 0 . kodas o kompl.
ANTG25S 1"x3/4" komplgkte 2 vnt., 4,92
su tarpine
ANTG32S 1" 1/2x1"1/4 komplekte 2 vnt., 8.11
su tarpine

Pastaba: dél kity Wilo ir Grundfos prekiy kainy (siurbliai, gesinimo stotelés
ir kita) teirautis atskirai.

* visos kainos nurodytos eurais be PVM

Prekés

Cirkuliaciniai Grundfos siurbliai “ALPHA2”

kodas Apibrézimas Kaina

97993195 | ALPHA225-40 | 5, 4,
ligis - 130 mm

97993197 | ALPHA225-60 303,70
ligis - 130 mm

97704990 | ALPHA225-40 264,10
ligis - 180 mm

97993201 | ALPHA225-60 303,70
ligis - 180 mm

97993203 | ALPHA232-40 290,50
ligis - 180 mm

97993205 | ALPHA232-60 334,10
ligis - 180 mm

98676766 | \LPHA232-80 | 454,
ligis - 180 mm

95047561 AR LBy 183,60
ligis - 130 mm

95047563 | ALPHA2L25-60 | 45,
ligis - 130 mm

95047562 | ALPHA2L2540 | 054,
ligis -180 mm

95047564 | ALPHA2L25-60 | 4 5,
ligis - 180 mm

95047565 | ALPHA2L32-40 1,5,
ligis - 180 mm

95047566 | ALPHA2L32:60 | 4, 4,
ligis - 180 mm

Siurbliai skirti visoms Sildymo sistemoms;
Skyscio temperaturos diapazonas: +2 .. +110 °C;
Maksimalus darbinis slégis: 10 bar;

Su automatiniu naktiniu, tyliai veikia;

“A” energijos klasé; Autoadapt funkcija;
Garantija - 5 metai;
Komplektas: siurblys, instrukcija, be antgaliy.



